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Rysunek 1. Pasy altanowe z materiatu Premium Decor

« Pas stuzy do zacienienia wyznaczonego miejsca i powinien by¢ uzywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
e Po sezonie letnim pasy muszg by¢ zdemontowane, wyprane, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu

(materiat mozna prac recznie lub w pralce w 30°C bez wirowania, nie uzywajac agresywnych $rodkow piorgcych).
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e Pasy wykonane sg z materiatu tekstylnego premium Decor 100% poliester o gramaturze 200gr/m2, ktdry jest
powleczony impregnatem na swej lewej stronie, dzieki czemu materiat moze chroni¢ réwniez przed lekkim deszczem.
W zwigzku z tym, Ze materiat ma prawa i lewg strone, musi by¢ montowany prawg strong w kierunku stonca.

e Materiat ma prawo odbarwic sie do 8% w skali roku.

e Pas nie jest produktem bezobstugowym. Nie moze by¢ narazony na silny wiatr, powinien by¢é demontowany tym
czesciej im wieksza jest jego powierzchnia.

 Pas musi by¢ regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Pas uszkodzony musi by¢ wycofany z eksploatacji do
Czasu jego naprawy.

» Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni paséw znajdowaty sie jakiekolwiek przedmioty. Musza by¢ natychmiast
usuniete, gdyz moga spas¢ w przypadkowe miejsce.

e Pasy powinny by¢ zamontowane w miejscu umozliwiajgcym ich catkowite wyschniecie lub by¢ osuszane podczas
eksploatacji. Jesli pas jest przepleciony przez belki poprzeczne konstrukcji trzeba liczy¢ sie z tym, ze w miejscu
kontaktu pasa z belkami materiat moze mocniej sie brudzi¢. Nalezy pamietac, ze niedopuszczalne jest zaleganie wody
na powierzchni paséw. Jesli nie ma innej mozliwosci trzeba jg odprowadzi¢ nawet recznie;
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Ekspander

Przepleciony pas altanowy

Rysunek 2. Proponowany spos6b montazu pasow.
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1. Roztozy¢ pasy na ptasko prawg strong do gory, pod miejscem, w ktdrym majg wisiec.

2. Przeple¢ przez belki jak pokazano na Rysunku 2. (kolejne pasy przeplatac sasiednio rozpoczynajgc na zmiane raz
gbrq raz dotem belki jak pokazano na Rysunku 1.).

3. Zaczepi¢ konce paséw przy pomocy karabinczykéw do konstrukcji (patrz film instruktazowy).

4. Jezeli napiecie pasow jest zbyt mate — nalezy zmieni¢ potozenie punktéw montazowych.

PRZYKLADOWE ZESTAWY MONTAZOWE ZAWIERAJA;

EKSPANDER CZARNY 47, o : WKRETY

: E! I\I FI 6MM DO DREWNA

KARABINCZYK
ZEGLARSKI

: UCHWYT ZEGLARSKI
S-UN / ZUCHEM

AKCESORIA DO MONTAZU:
e ekspander

e wkrety
o uchwyt zeglarski z uchem

* karabinczyk zeglarski



